
 
Pokládka minerálních cihlových obkladových pásků 

Plánujete použít cihlové obkladové pásky v exteriéru nebo interiéru, ale nevíte jak na to? Usnadníme 
vám to. Součástí systému Elabrick je penetrace, lepicí malta a cihlové obkladové pásky. Díky našemu 
podrobnému návodu snadno a rychle vytvoříte vzhled cihlového zdiva. Systém je vhodný pro použití 
na vnější fasády u novostaveb, přestaveb i renovací, stejně jako pro dekorativní obklady v interiéru.  

Zde je vš\e, co budete pro svůj projekt potřebovat 

Materiály 

• Penetrace Elabrick 
• Speciální lepidlo Elabrick 
• Cihlové obkladové pásky Elabrick 

 
Nástroje 

• Metr a vodováha 
• Zednická šňůra, značkovací šňůra nebo laserový měřič 
• Zubaté (4x4 nebo 4x6 mm) a špičaté hladítko 
• Nůžky, nůžky na plastové a pryžové profily nebo páková řezačka 
• Plochý štětec (šířka 10 nebo 12 mm)  
 
Bezprostředně po použití, než lepidlo ztvrdne, nástroje očistěte ve vlažné vodě. 
 
Pokládka minerálních cihlových obkladových pásků: krok za krokem 

1. Před pokládkou cihlových obkladových pásků si připravte povrch. Je povrch rovný, suchý, bez 
mechanického pnutí, mírně savý a dostatečně pevný? Při práci venku: máte zajištěnou ochranu 
proti větru a dešti, dokud lepicí malta a cihlové obkladové pásky nevytvrdnou?  

2. Pokud si nejste jistí konkrétním povrchem, nejdřív si ho vyzkoušejte. Pro lepší orientaci můžete 
použít následující přehled: 

Podklad Venkovní použití Vnitřní použití 
Stěna připravená pro tapetu nelze použít ano 
Dekorativní omítka ano1 ano1 
Dřevěný deskový materiál ne ne 
Sádrokartonová deska ne ano2 
Cementotřísková deska ano2+3 ano2 
Sádrokarton ano2+3 ano2 
Beton, vápenopísková cihla, sádra ano4 ano1 
Cihla ano1 ano1 
Fasádní zateplovací systém ano ano 
Asfaltový, dehtový podklad ne ne 
Porézní podklady jako provzdušněný beton, pórobeton ano4 ano4 
Vlhké podklady ne ne 

 
1Za podmínky, že podklad byl zbroušen 
2Pro zabránění vzniku prasklin dodržujte pokyny dodavatele deskového materiálu 
3Pokud je vhodný pro venkovní použití 
4Za podmínek, že podklad je nosný, hladký a vhodně upraven 
 
 



 
 
3. Povrch ošetřete penetrací Elabrick a nechte 24 hodin schnout.  
4. Cihlové obkladové pásky by měly být aplikovány shora dolů, aby nedošlo k tomu, že se zbytky 

lepicí malty dostanou na již použité obkladové pásky. Vyberte pevný výchozí bod, nejlépe horní roh 
okenního nebo dveřního rámu.  

5. Určete výšku jedné řady (výška cihlového pásku + jedna vodorovná spára, tzv. ložná spára). Na 
povrchu si vyznačte výšku jednotlivých řad. To lze provést ručně nebo pomocí metru. Každé 3–4 
řady použijte na fasádě vodicí pomůcku – například zednickou šňůru, značkovací šňůru nebo 
laserový měřič. Horní okraj pásku zarovnejte podle této linie. Běžná šířka spár je 10 až 14 mm. 

6. Zakryjte okenní rámy, parapety, dlažbu i lešení, aby nedošlo k jejich znečištění. V případě 
znečištění vše co nejdříve opláchněte vlažnou vodou. 

7. Pro ideální rozložení barev a textur vždy kombinujte pásky z více krabic najednou. Vzhledem k 
tomu, že používáme přírodní materiály a pigmenty, mohou se objevit menší rozdíly v odstínu. 

8. Naneste lepidlo na povrch. Lepicí malta zůstává zpracovatelná asi 10 minut, než začne zasychat. To 
znamená, že cihlové pásky musí být vtlačeny do lepidla a spáry uhlazeny do 10 minut. Proto 
nanášejte jen takové množství lepidla, které stihnete během přibližně 10 minut zpracovat. Což 
obvykle nebývá víc než půl až jeden metr čtvereční (obrázek 1). Pokud pracujete na větru, na 
přímém slunci nebo za vysokých teplot, počítejte s tím, že doba zpracování bude kratší. 

9. Lepicí maltu nanášejte pomocí zubatého hladítka shora dolů (rýhy by měly být orientovány 
svisle). Postupujte po menších plochách. Zubaté hladítko držte pod úhlem přibližně 30°. Pokud 
nanesená lepicí malta vyschne, navlhčete ji pomocí rozprašovače na rostliny (nastaveného na 
mlhu).  

10. Začněte aplikací rohových pásků kolem rohu (obrázek 2). Poté pevně vtlačte ploché pásky do 
lepidla podle zvoleného uspořádání (obrázek 3). Stačí jen mírný posuvný pohyb. Zadní strana 
pásku musí být celou plochou usazena v lepicí maltě. Zkontrolovat to můžete tím, že odejmete již 
nalepený pásek z fasády a zkontrolujete, zda je jeho zadní strana rovnoměrně pokrytá lepidlem. 
Postupujte shora dolů. Tím zabráníte znečištění již nalepených pásků.  

11. Cihlové pásky snadno upravíte na míru pomocí nůžek, nůžek na plastové a pryžové profily nebo 
pákovou řezačkou (obrázek 4). 

12. Ihned po nalepení cihlových pásků uhlaďte spáry vlhkým štětcem (obrázek 5). Štětec držte pod 
úhlem a uhlazujte spáru zespodu i shora tak, aby lepidlo rovnoměrně přiléhalo ke krajům 
cihlových pásků. Vlhkost se nesmí dostat za cihlový pásek. Otvory ani mezery nesmí být viditelné. 

13. Dlouhým souvislým pohybem nejprve uhlaďte svislé a poté vodorovné spoje. 
14. Zbytky lepicí malty ihned odstraňte (dokud je lepicí malta ještě mokrá). K očištění postačí čistá voda. 

Nenechte lepidlo zaschnout! Postačí jemné poklepání vlhkým hadříkem nebo papírem. 
15. Pokud pásky lepíte venku, chraňte je před větrem a povětrnostními vlivy po dobu minimálně 3 

dnů. Při vysoké vlhkosti nebo nízké teplotě může schnutí trvat déle.  
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